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B.1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)
CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
Pozemek se nachází v severní části obce Stašov, jedná se o příjezdovou komunikaci do obce.

b)
VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
Pro stavbu byly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.. 
c)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Pozemek nespadá do památkově chráněného území.

Pozemek se nenachází v ochranném pásmu lesního porostu. Záměrem nejsou dotčeny plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí uložených v komunikaci jsou projektem respektována a jsou dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí.
d)
POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.
Pozemek neleží v záplavovém ani v poddolovaném území.

e)
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ
Jedná se o výstavbu vodovodního řadu uloženého v komunikaci, negativní vlivy na okolní pozemky a na životní prostředí v okolí jsou tedy minimální.

f)
POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ ZELENĚ
V souvislosti s výstavbou nebudou pokáceny ani ohroženy žádné vzrostlé stromy. 

Stavba nemá požadavky ani na jiné asanace či demolice.
g)
ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO, LESNÍHO, PŮDNÍHO FONDU (DOČASNÉ / TRVALÉ)
Nedojde k trvalému záboru půdy pod ochranou ZPF, lesního ani půdního fondu.
h)
ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Prodloužení vodovodu je napojeno  na stávající veřejný rozvod vodovodu v obci Stašov.
i)
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
Podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou předpokládány. Záměr bude realizován v celku, bez věcných a časových vazeb na jiné investice. 
B.2
CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1
ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
a)
FUNKČNÍ NÁPLŇ STAVBY
Stavba je určena zásobování pitnou vodou pro 20 osob.

b)
ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
Délka vodovodu:   
144 m

Počet obyvatel připojených k vodovodu:  
20 osob
c)
CELKOVÁ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 


A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S NIMI
Odpady vznikající ve fázi výstavby a provozu prodloužení vodovodu
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musejí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

B.2.2
CELKOVÉ, URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Stavbou nedochází k žádným změnám v urbanistickém a architektonickém řešení okolí stavby.
B.2.3
CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Stavba je určena k zásobování obyvatel obce Stašov pitnou vodou. Prodloužení vodovodu je napojena na stávající rozvody pitné vody v obci Stašov.
B.2.4
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Neřeší se..

B.2.5
BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěna splněním stavebního zákona s jeho vyhláškami a předpisy a platných norem, které se týkají stavební části, statiky a všech ostatních profesí, které jsou součástí projektu. V tomto smyslu je stavba navržena. Technická zařízení související se stavbou budou provozována v souladu s provozním řádem jednotlivých zařízení, platnými normami, vyhláškami a předpisy.

Na případná problémová místa upozorní dodavatel stavby před vydáním či sdělením kolaudace.
B.2.6
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBJEKTŮ


STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Zemní práce

Zemní práce se týkají skrývky konstrukce vozovky, a dále se zemní práce týkají vyhloubení rýhy uložení vodovodu.
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví.
Prodloužení vodovodu
Projektovaný vodovodní řad „V“ PE d90 vznikne prodloužením stávajícího řadu d90 vedeného prostorem komunikace v jižní části obce Stašov. 
Od místa napojení bude řad veden prostorem komunikace severovýchodním směrem, kde bude ukončen podzemním hydrantem ve funkci kalníku 2 m za poslední uvažovanou přípojkou.

Jednotlivé přípojky pro napojení rodinných domů nejsou součástí této stavby ani projektové dokumentace.
B.2.8
ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
Není řešeno.

B.2.9
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Není řešeno.

B.2.10
HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

a) MIKROKLIMA
Optimálního prostředí je dosaženo navržením stavby v souladu s Obecně technickými požadavky na výstavbu. Výměna vzduchu v obytných místnostech bude probíhat přirozeným větráním okny, v koupelnách a na WC je navrženo nucené podtlakové větrání ventilátory.
b)
ZÁSADY OCHRANY PŘED ŠÍŘENÍM HLUKU A VIBRACÍ
Prostředí vyhoví požadavkům Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

c)
STAVEBNÍ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA
Kročejová neprůzvučnost konstrukcí i vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště splňuje požadavky ČSN 73 0532. Další akustické úpravy nejsou požadovány
B.2.11
OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
b) Není řešeno.

c) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY
d) Není řešeno.

e) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU
f) Není řešeno.

g) OCHRANA PŘED HLUKEM
h) Není řešeno.

i) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Stavba se nenachází v záplavové oblasti
B.3
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Napojovací bod vodovodu je graficky specifikovány ve výkrese koordinační situace. 
b) DIMENZE, KAPACITY A DÉLKY
Délka vodovodního řadu:
144 m
Počet zásobovaných osob
20 osob
B.4
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a)
POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Doprava v průběhu výstavby je řešena návrhem DIO.. 
b)
NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Není řešeno.
c)
DOPRAVA V KLIDU
Není řešeno.
e) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STAVBY
Není řešeno.
B.5
ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERNÉNNÍCH ÚPRAV

Není řešeno.

B.6
POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

a)

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí..  

b)

VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU
Záměrem nedojde k ovlivnění fauny, flóry ani ekosystémů. Nebudou dotčeny ani ovlivněny zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, VKP, přírodní parky ani prvky územního systému ekologické stability. Stavba nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin a neovlivní horninové prostředí ani přírodní zdroje.

K ovlivnění krajinného rázu nedojde, stejně tak nedojde k ovlivnění chráněných objektů ani území.
c)
VLIV NA Naturu 2000

Záměr se nenachází v oblasti pod ochranou Natura 2000.

d)
ÚDAJE ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍCH ŘÍZENÍ
Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacích řízení.
e)
PODMÍNKY ZE STANOVISKA EIA
Vzhledem k malému rozsahu a poloze záměru není vyžadován posudek o vlivu na životní prostředí. Stavba bude umístěna v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
g)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Na pozemku stavby ani v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná přírodní území (národní park, národní přírodní rezervace, chráněná krajinná oblast, přírodní památka, přírodní rezervace, přechodně chráněná plocha) dle § 14 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a dle přílohy vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Pozemky nespadají do památkové rezervace, památkové zóny a nenacházejí se v ochranném pásmu lesního porostu (§ 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb.). 

Záměrem nejsou dotčeny plochy určené k plnění funkce lesa (PUPFL).

B.7
OCHRANA OBYVATELSTVA


Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva

V souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 22 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním rádu, se pro posuzovanou stavbu ochrana obyvatelstva neřeší
B.8
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)

POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ
Neřeší se.
b)

ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ
Stávající komunikace je odvodněna do příkopů podél komunikace. Realizací stavby nedojde k žádným změnám.
c)

NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Stavba je napojena veřejnou komunikací.
d)

VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
Stavební práce budou probíhat na vlastním pozemku stávající komunikace a budou prováděny běžnými technologiemi za podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem. Účinky stavby na okolí a na životní prostředí budou tedy minimální.
Hluk pocházející od stavebních strojů nepřekročí v denní době přípustné hlukové limity. Výstavba nebude probíhat v noční době.

Očekávané negativní dopady stavby v průběhu jejího provádění na okolí:

Omezení pohybu pěších a kolové dopravy

Eliminace: Po dobu provádění stavby zajistí dodavatel bezpečný pohyb chodců, vozidel i přístup do okolních objektů. Pro dobu výstavby je zpracováno Dopravně inženýrské opatření, schválené Odborem dopravy MÚ Beroun.
Zvýšení hlučnosti, vibrací a otřesů, vyvolané provozem stavebních mechanizmů

Eliminace: Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební činnosti produkující hluk budou prováděny ve dne v limitní době od 7.00 do 21.00 hod.

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě
Eliminace: Při převozu stavebního materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. Dopravní prostředky bude nutno před výjezdem ze staveniště očistit.

Zvýšení exhalací vlivem provozu stavebních mechanizmů v dotčené lokalitě
Eliminace: Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby.

Odpady vzniklé při výkopových pracích budou uloženy oprávněnou firmou na nejbližší skládku.

Objekt je nevýrobní povahy bez výrazných negativních vlivů na životní prostředí v okolí.

e)

OCHRANA OKOLÍ A POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ ZELENĚ
V souvislosti s výstavbou nebudou pokáceny ani ohroženy žádné vzrostlé stromy.

Stavba nemá požadavky asanace či demolice.

f)

ZÁBORY PRO STAVBU (DOČASNÉ / TRVALÉ)
Nedojde k trvalému záboru půdy pod ochranou ZPF. 
g)
PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE
Odpady vznikající ve fázi stavby:
Při provádění stavby budou vznikat odpady stavebních materiálů, dřeva, instalačních materiálů apod. a klasické komunální odpady. Od 1. 1. 2002 platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a jeho nové prováděcí předpisy, především Katalog odpadu vydaný vyhláškou č. 381/2001 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatel stavby musí mít zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je, kromě správného nakládání s odpady dle požadavku zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, především jejich minimalizace.
	Kód odpadu
	Kategorie odpadu
	Název druhu odpadu

	17
	-
	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

	17 02
	-
	Dřevo, sklo, plasty

	17 02 01
	0
	Dřevo

	17 02 03
	0
	Plasty

	17 04
	-
	Kovy (včetně jejich slitin)

	17 04 05
	0
	Železo, ocel

	17 05
	-
	Zemina (včetně zeminy a kontamin. míst), kamení a vytěžená hlušina)

	17 05 04
	0
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

	20
	-
	KOMUNÁLNÍ ODPADY

	20 03
	-
	Ostatní komunální odpady

	20 03 01
	0
	Směsný komunální odpad


Odhadované množství odpadu bude předáno oprávněné osobě k likvidaci.
K souhlasnému prohlášení stavby do užívání je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování odpadů vznikajících během stavby. Odpadní materiál bude uložen na řízené skládce TKO nebo likvidován specializovanou firmou.

Poznámka:

Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Tato místa svým provedením a vybavením zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožující životní prostředí.

Likvidace odpadů

Likvidace komunálního odpadu bude zajištěna smluvně se specializovanou firmou. Odpady nebezpečné, jako zářivky, chladící náplně, akumulátory apod. budou zneškodněny prostřednictvím firem zajištujících jejich likvidaci.

Během stavebních prací je nutné, aby byly respektovány požadavky na nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a aerosolu v pracovním prostředí (prachy s převážně fibrogenním účinkem) v souladu s hygienickými požadavky na pracovní prostředí uvedenými v Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pro eliminaci těchto negativních vlivů je nutné dodržovat technologickou kázeň a udržovat pořádek na vlastní stavbě, v areálu zařízení staveniště a na přístupových komunikacích tak, aby se minimalizovala prašnost a nevznikala sekundární prašnost. Proto je velmi nutné také zajistit realizaci zařízení pro očistu vozidel opouštějících areál výstavby. Při dodržování výše uvedených požadavků lze předpokládat, že budou dodrženy emisní limity. Nákladní automobily musí být udržovány v dobrém technickém stavu a musí mít dobře seřízené motory.
h)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat na vlastním pozemku komunikace a za podmínek stanovených příslušným stavebním úřadem, budou účinky stavby na okolí minimální.

Stavební činnost bude prováděna běžnými technologiemi, které nebudou mít na životní prostředí v blízkém okolí žádný vliv.

Hluk pocházející od stavebních strojů nepřekročí v denní době přípustné hlukové limity. Výstavba nebude probíhat v noční době.
V okolí stavby je stávající zástavba, jejíž provoz je nutno respektovat a umožňovat po celou dobu výstavby. Po dobu stavby dojde krátkodobě ke zvýšenému zatížení životního prostředí, jehož dopady budou minimalizovány dále popsanými zásadami. 
Odpady vzniklé při výkopových pracích budou uloženy oprávněnou firmou na nejbližší skládku.

g)
ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ 


POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Stavba svým charakterem patří do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního prostředí. 
Veškeré práce při výstavbě vodovodu a komunikace je nutné provádět podle technologických předpisů výrobců jednotlivých částí stavby a dále v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s:
· Zákonem č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce
· Zákonem č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
· Nařízením vlády č. 591 / 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

· Nařízením vlády č. 362 / 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
· Nařízením vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

· Nařízením vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních a mycích, čistících a desinfekčních prostředků

· Nařízení vlády č. 11 / 2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek.
· Zákon č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, úplné znění zákona 

v č. 67 / 2001 Sb.

· Vyhláška MV č. 246 / 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhláška o požární ochraně)

· Zákonem 251/2005 Sb., o inspekci práce

Veškeré výše zmíněné předpisy musí být dodrženy a jsou nadřazeny dále uvedeným zásadním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací:

Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří:

-
Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště
-
Vybavit všechny osoby, které vstupují na pracoviště osobními ochrannými pracovními prostředky
-
Seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce

-
Vyškolit pracovníky z předpisu k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit
Oplocení staveniště:
Staveniště nebude oploceno.
Zajištění výkopových prací:
· Přes výkopy hlubší než 0,5 m se zřídí bezpečné přechody o šířce 0,75 m, na veřejném prostranství, pokud to bude nezbytné, se provede přechod šířky 1,5 m bez ohledu na hloubku výkopu.

· Přechody do 1,5 m budou vybaveny oboustranným jedno-tyčovým zábradlím, přechod šířky 1,5 m bude vybaven oboustranným dvou-tyčovým zábradlím výšky 1,1 m.

Výkopové práce:
· Před prvním vstupem pracovníků do výkopu, nebo po přerušení práce delším než 24 hodin provede odpovědný pracovník prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupu.

· Zemní práce v ochranném pásmu elektrických vedení budou prováděny ručně a podle pokynu správců sítí.

· Při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.

Zajištění stability stěn výkopu:
· Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.
· Svislé steny ručních výkopů budou zajištěny pažením od hloubky vetší než 1,5 m.

· Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpažení výkopu.

Stroje a strojní zařízení:
Základní ustanovení

Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé, a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Obsluha
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost.
Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

Zakázané činnosti
Obsluhy strojů a strojních zařízení budou před zahájením prací podrobně seznámeny se zakázanými činnostmi – 21 zakázaných činností.

Stroje a strojní zařízení

Jedná se především o tyto stroje a strojní zařízení:

· míchačky

· stavební elektrické vrátky

· jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen

Pokud nejsou uvedeny jiné stroje a strojní zařízení, na stavbě nebudou používány nebo je bude provozovat subdodavatel stavebních prací, který sám provede školení obsluh strojů a strojních zařízení.

Práce související se stavební činností:
jedná se především o tyto práce související se stavební činností:

· manipulace s břemeny (max. do 50 kg hmotnosti)

· práce s živicemi

i)

ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB
Vyhláška č. 369/2001 Sb. neřeší pro tuto stavbu obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

j)
ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
Pro stavbu bylo zpracováno Dopravně inženýrské opatření, které bylo schváleno Policií ČR – dopravním inspektorátem v Berouně a odborem dopravy MÚ Beroun.
Arch. číslo: R-2017-03/B
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